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Lärmschutzelemente aus Holzspanbeton

Vorteile unserer Elemente

- Produktion aus nachwachsenden einheimischen Rohstoffen

- Dauerhafter Verbund zwischen Trag- und Vorsatzbeton durch Frisch in Frisch Fertigung

- wartungs- und instandhaltungsfrei

- vollständig recyclebar

- Schallabsorptionsklassen A2 und A3 nach DIN EN 1793-1

- Schalldämmung B3 nach DIN EN 1793-2

- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 

- Fertigung als großformatige Platten mit variabler Elementlänge bis 6 m

- Einbau von Fugendichtung für eine schnelle und sichere Montage möglich

- Fertigung als Kassettenplatten zur Lärmschutzverkleidung

- Kassettenplatten mit hoher Biegezugfestigkeit und geringem Elementgewicht 

- Wand- und Deckenverkleidung mit Kassettenplatten

- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: - Einfärbung, farbliche Gestaltung

- verschiedene Formen und Strukturen

- Zertifizierung nach ZTV LSW 06, DIN EN 206-1, DIN EN 14388

LSW Hanzelijn (NL)
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Fertigung nachhaltiger Produkte für zukunftsorientierte Bauwerke

Aufbau: Tragbetonplatte nach statisch, konstruktiven 
Erfordernissen
Absorberschicht aus Holzspanbeton profiliert
oder glatt, je nach Schallabsorptionsklasse

Die Fertigung der Elemente erfolgt Frisch in Frisch wodurch
eine besonders dauerhafte Verbindung zwischen Trag- und
Absorptionsbeton erreicht wird. In diesem Verfahren können 
auch Platten mit beidseitiger Absorberschicht gefertigt 
werden. Die Elemente entsprechen der ZTV-ING bzw. der 
ZTV-LSW 06  und haben CE-Kennzeichnung nach DIN EN 
14388.

Unsere Elemente erfüllen je nach Struktur die Absorptions-
grade absorbierend A2 und hochabsorbierend A3 gemäß EN 
1793-1. Die Schalldämmung erreicht den Grad B3 gemäß 
EN 1793-2.

Schallabsorptionskurve für Struktur „Meppel“

LSW Meppel (NL) LSW Vathorst (NL)
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