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ABSORBIERENDE ELEMENTE

Schallabsorptionsklasse A 2 nach DIN EN 1793-1; 4–7 dB Schallabsorption

Systembeschreibung

REFLEKTIERENDE ELEMENTE

Schallabsorptionsklasse A 1 nach DIN EN 1793-1; <= 4dB Schallabsorption

Elemente mit ebenen oder strukturierten 
Flächen ohne Absorptionsbeton; Gestaltung 
durch Matrizenschalung, glatte Schalung, 
Waschbeton, Harkenstruktur, Besenstrich  
oder einfaches Glätten

Betonlärmschutzelemente bestehen zum einen aus einer Tragbetonplatte 
nach statischen Erfordernissen welche auch die Schalldämmung gewähr-
leistet, und zum anderen aus einer schallabsorbierenden haufwerksporigen 
Leichtbetonschicht.
Die Elemente entsprechen den Anforderungen der ZTV-ING, der ZTV-Lsw 06 
bzw. den Bestimmungen der DB Netz RIL - 800.2001. Hinsichtlich der Schall-
absorption unterscheidet man die Elemente in folgende Klassen:

É �Lärmschutzwand Bautzen-West A 4 mit 
ebener Absorptionschicht, oder indivi-
dueller Struktur

Tragschicht Absorptions- 
beton

Å Lärmschutzwand Ortsumfahrung Wittenberg

Ruhe Bitte!
Durch das ständig steigende Verkehrsaufkommen auf Bundesstraßen und  
Autobahnen sowie an Schienenverkehrswegen und Flughäfen nimmt die  
Lärmemission in unserem Lebensraum weiter zu.

Lärm nervt, und macht krank.
Der Schutz der Gesundheit ist ein Grundrecht aller Menschen. Periodisch  
wiederkehrender Lärm führt zu teils schweren gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen. Deswegen sind aktive Lärmschutzmaßnahmen dringend erforderlich.

Das Betonwerk Schuster hat sich in den vergangenen Jahren zu einem nam- 
haften Hersteller von Lärmschutzelementen aus Beton entwickelt.
Diese zeichnen sich aus durch: 
- hohes Schalldämmvermögen auf Grund des großen Flächengewichtes
- �Schallabsorptionsgrad nach jeweiligen Erfordernissen realisierbar, nach ZTV-Lsw 06
- individuelle Gestaltungsmöglichkeiten in Form, Farbe und Struktur
- sehr hohe Lebensdauer, sowie Feuer und Steinwurfresistenz
- korrosionsbeständig in aggressiven Umgebungen
- äußerst widerstandsfähige Oberfläche
- absolut alltagstauglich
- umweltschonendes Recycling

Gute Gründe sich für eine Lärmschutzwand mit Betonelementen zu entscheiden.

Ç �Lärmschutzwand Dresden B 170
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Sollte bei mehrspurigen Straßen nicht der notwendige Abschirmwinkel er-
reicht werden, ist eine doppelseitig hochabsorbierende Lärmschutz-
wand aus Beton zu empfehlen.

Auch im Falle einer gleichzeitigen Lärmemission auf der Anliegerseite der 
Wand ist diese Ausführung gegebenenfalls notwendig, da sich eine reflek
tierende Wand negativ auf den Schallpegel hinter der Wand auswirkt. 
Doppelseitig hochabsorbierende Elemente bestehen aus einer Tragbeton
platte mit beidseitiger Absorptionsschicht. Für viele Anwendungsfälle ist eine 
hochabsorbierend / absorbierende Variante ausreichend, bei der die Anwoh-
nerseite mit einer ca. 5 cm starken ebenen Absorptionsschicht belegt ist. 

Doppelseitig hochabsorbierende Elemente

Schallabsorptionsklasse A 4 nach DIN EN 1793-1; >11 dB Schallabsorption

Nach ZTV-Lsw 06 ist es möglich an besonders 
lärmexponierten Stellen LSW Elemente mit ei-
ner Schallabsorption von > 11dB einzusetzen. 
Hierfür steht unser Element u. a. Typ Lausche 
zur Verfügung.

hochabsorbierende Elemente

Schallabsorptionsklasse A 3 nach DIN EN 1793-1; 8–11 dB Schallabsorption

Hochabsorbierende Elemente besitzen eine 
speziell strukturierte Oberfläche, wodurch ein 
optimales Eindringen des Luftschalls in die 
Absorptionsschicht erreicht wird. Hierfür stehen 
verschiedene Oberflächenstrukturen zur Verfü-
gung, deren hochabsorbierende Eigenschaften 
im Hallraumversuch nachgewiesen sind.

Å �unterschiedliche Farbgestaltung durch Einfärbung,  
Lärmschutzwand Kubschütz B 6

Anliegerseitige Gestaltung
Die rückseitige Gestaltung der Lärmschutzelemente kann individuell z. B. 
geglättet, in Besenstrich, oder mit Harkenstruktur ausgeführt werden. Bei 
besonderen gestalterischen Anforderungen ist auch eine Gestaltung mit-
tels Betonabformmatrizen möglich. Unabhängig von der Formgebung kann 
sowohl der Tragbeton, als auch der Vorsatzbeton in verschiedenen Farbtönen 
durchgefärbt werden.

Å �hochabsorbierende Lärmschutzwand mit Wabenstruktur,  
A 20 Jarmen

Å �Lärmschutzwand Typ Lausche mit DB Zulassung

Å �Lärmschutzwand Berlin-Schönefeld A  113

Å Rückseitige Harkenstruktur
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LÄRMSCHUTZKASSETTEN

Kleinformatige Lärmschutzkassetten bestehen aus unbewehrtem Leichtbe-
ton mit einer Größe von max. 0,70 x 0,70 m. Diese Elemente werden mittels 
Dickbettverfahren wie Vormauerwerk versetzt. Zusätzlich erfolgt eine Verdü-
belung am Untergrund. Hierfür werden in den Elementen Aussparungen bzw. 
vorgestanzte Löcher hergestellt.

VERKLEIDUNG MIT GROSSFORMATIGEN LÄRMSCHUTZELEMENTEN

An reflektierenden Stützwänden, Brückenauflagern und Tunnel-
wänden ist aus Schallschutzgründen teilweise eine Verkleidung mit 
absorbierenden bzw. hochabsorbierenden Elementen notwendig. 
Hierfür können wir folgende Lösungen anbieten:

Lärmschutzverkleidung

Diese Elemente bestehen aus einer Tragbe-
tonschicht, und einer schallabsorbierenden 
Vorsatzbetonschicht. Die Befestigung erfolgt 
mittels einbetonierter Ankerschienen oder 
durch Verdübelung in vorgesehenen Ausspa-
rungen.

Eine Sonderform stellt die Wandplatte als 
„verlorene Schalung“ für Stützwände mit ein-
betonierten Schalungsankern und Anschluss-
bewehrung dar, dabei erfolgt eine direkte 
Verankerung der hinteren Schalungselemente 
über einbetonierte GEWI-Hülsen im Lärm-
schutzelement.

Å �Slevogtstraße Leipzig

Å �Verkleidung einer Brückenrampe mittels freistehender  
hochabsorbierender Vorsatzschalen A 113n Schönefeld

Å �Wandelemente hochabsorbierend als straßenseitige Schalung 
Warnowquerung Rostock

Å �hochabsorbierende Kassettenverkleidung der Tunnelportale  
in grün eingefärbt, A 17 Dresden – Prag

Å �Hochabsorbierende Stützwandverkleidung 
mittels Kassetten in Wabenstruktur,  
Dresden B 170

Å �Tunnelverkleidung Dresden Nickern, Zubringer A 17
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Å Hochabsorbierende Lärmschutzwand mit angedeuteten Festungstürmen in Natursteinmauerwerk, A  4 Bautzen-Ost

Gestaltungselemente für Lärmschutzwände
Neben der schallabsorbierenden Schutzfunktion ermöglichen Beton-Lärmschutzwände auch verblüffende 
Architekturen und Oberflächengestaltungen. Dabei bietet es sich an sich von der örtlichen Natur und His-
torie inspirieren zu lassen und die Baulichkeiten harmonisch  in die Umwelt einfließen zu lassen. Farbliche 
Akzente sind durch werksseitiges Einfärben und / oder  Farbbeschichtung, nach vorheriger Bemusterung, 
möglich. Die Fertigteile können auch mit schmutzabweisenden oder Anti-Graffiti-Beschichtungen gefertigt 
werden.

Ñ 
Hochabsorbierende Wandplatte  
mit werksseitig vorgemauerten  
Akustikklinker und hinterlegter  

Mineralwolle, Göttingen A  7

Å Lärmschutzwand Berlin-Schönefeld Å  �Gestaltungselement Kreis in  
Lärmschutzwand Mittenwald

  Å �Gestaltungselement in  
Lärmschutzwand Großköris, A 13

Å Lärmschutzwand mit Wellenlinien Virnheim

Å  Betonstütze mit Abdeckkappe als Gestaltungselement, Lärmschutzwand Wassmannsdorf B  96
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Lärmschutzelemente sind nach ZTV-Lsw 06 generell gegen Spritzwasser  
bzw. Feuchtigkeit zu schützen. Deshalb werden unter allen Lärmschutz- 
wänden frost-/ tausalzbeständige Betonsockel angeordnet. Sockelplatten 
gehören selbstverständlich zu unserem Produktsortiment. Die Stärke und 
Abmessungen der Sockel richten sich hierbei nach den statisch konstruk
tiven Erfordernissen. 

Sockelelemente

Å  �Erdungsanschluss Sockelplatten im Be-
reich der Deutschen Bahn

Neben den bereits beschriebenen Wand und Sockelplatten für die 
Lärmschutzwände stellen wir natürlich auch Stahlbetonstützen in 
verschiedenen Formen und Gestaltungsvarianten her. 
Für die Montage ohne Halfenschienen zwischen den Betonstützen 
können wir Ihnen unseren Standart H-Pfosten anbieten.

Für die Gründung der Wandstützen können wir Ihnen die entspre-
chenden Köcherfundamente und wenn erforderlich auch Grün-
dungsüberbrückende Torsionsbalken zur Verfügung stellen.

Betonstützen für Lärmschutzwände

Sonderbauteile für Lärmschutzwände

Å  �Betonsockel für Lärmschutzwand in Deutsch Evern

Å  �Balkenfundament für Lärmschutzwand  
in Mimberg

Å  �Wandplatten mit angeformter Auflagerkonsole und schräg aufge-
setzter Betonplatte für Photovoltaikanlage in Freising, A 92

Å  �Betonpfosten H-Profil in antrazitgrau, 
Lärmschutzwand Aegidienberg eingefärbt

Å  �Stahlbetonstützen mit besonderer  Gestaltung in Gelsenkirchen

Natürlich können auch die Betonsockelele-
mente durch Strukturmatrizen bsw. einge-
färbten Beton gestaltet werden.

Å  �Steinstruktur 

Å  �Steinstruktur 

Å  �Sockelplatten für Lärmschutzwand in Altenburg

Å  �Sondersockel mit Strukturmatrize in Erfurt
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BETONWERK  SCHUSTER GmbH

Streitbuschweg 4
02733 Cunewalde / Sachsen
Germany

TEL	 (03 58 77) 266-0
FAX	 (03 58 77) 266-99
EMAIL	 info@betonwerk-schuster.de

www.betonwerk-schuster.de
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