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1. Schachtunterteil mit Betongerinne und Betonberme 
2. Schachtunterteil mit Steinzeuggerinne und Betonberme 
3. Schachtunterteil mit Steinzeuggerinne und Klinkerberme 
4. Schachtunterteil mit Klinkergerinne und Klinkerberme 
5. Schachtunterteil mit GU-Boden 
6. Schachtunterteil mit GfK / Epoxidharzbeschichtung

Hausanschlussschacht
 
1. Schachtunterteil mit Betongerinne und Betonberme  
2. Schachtunterteil mit GU-Boden

Rechteckschacht
 
1. Schachtunterteil mit Betongerinne und Betonberme 
2. Schachtunterteil mit Steinzeuggerinne und Betonberme 
3. Schachtunterteil mit Steinzeuggerinne und Klinkerberme 
4. Schachtunterteil mit Klinkergerinne und Klinkerberme

Predl Infraschacht®

 
1. �Schachtunterteil mit GU-Boden 

Gerinne für Regenwasser und Schmutzwasser in einem 
Schachtunterteil

Vieleckschacht
 
1. Schachtunterteil mit Betongerinne und Betonberme 
2. Schachtunterteil mit Steinzeuggerinne und Betonberme 
3. Schachtunterteil mit Steinzeuggerinne und Klinkerberme 
4. Schachtunterteil mit Klinkergerinne und Klinkerberme

DIN EN 1917; DIN V 4034-1Standard-Schacht

Sonderanfertigung

DN 1000
DN 1200
DN 1500

L x B  x H
1600 x 1200 x 1800

DN 600

DN 1000 
DN 1200
DN 1500
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Standard-Schächte bilden das Rückgrat unserer Schachtproduktion. Sie 

sind mit hoher Flexibilität an nahezu jede Tiefbau-Situation anpassbar. 

Moderne Technik und langjährige Erfahrung ermöglichen die Produk-

tion mit hoher Qualität. Wir sind in der Lage, alle möglichen SU-Typen, 

die sich durch Ausführung von Gerinne und Berme ergeben, zu fertigen.

1. BB-Schacht 
- mit Betongerinne 
- mit Betonberme 
- besonders geeignet für Regenwasserschächte

2. SB-Schacht 
- mit Steinzeughalbschale als Gerinne 
- mit Betonberme 
- �Kostengünstig anzuwenden: In Fällen mit aggressiven Medien, wie Abwässer, 

ohne große mechanische Belastung, ohne hohe Schwallwassergefahr

3. SK-Schacht 
- mit Steinzeughalbschale als Gerinne 
- Berme aus Klinker 
- �Vorwiegend anzuwenden: beim Führen aggressiver Medien, wie Abwässer, bei 

geringer mechanischer Belastung, bei hoher Beauflagung durch Schwallwasser

4. KK-Schacht 
- mit Gerinne aus Klinker 
- Berme geklinkert (Vollklinker) 
- Geeignet für hohe Belastungen im Kanal- und Schwallwasserbereich

5. GU-Schacht 
- Schachtunterteil mit GU-Boden 
- Geeignet für hohe Belastungen im Kanal- und Schwallwasserbereich

6. GFK / Epox. 
- Auskleidung im Werk möglich

Für alle Schachttypen ist die Fertigung des Gerinnes bis 

Scheitel (> dR/2) oder bis Kämpfer (= dR/2) möglich.

Alle Schachtunterteile können auch als Rohling mit oder ohne Muffen 

bzw. bruchraue Öffnungen geliefert werden. Das Schachtunterteil ohne 

Einbauten wird eingesetzt als Behälter, Pumpenschacht oder Schacht-

unterteil mit individueller Gerinneausbildung vor Ort bei komplizierten 

oder unvorhersehbaren Einbauverhältnissen. Sind darüber hinaus extrem 

komplizierte Verzweigungen zu realisieren, wie sie z. B. bei der Altbau-

sanierung auftreten können, so muss das Schachtunterteil manuell, d. h. 

kostenaufwendiger, gemauert werden. Durch einen oben aufgesetzten 

Fußauflagering ist es jedoch auch dann möglich, einen Übergang zu 

einem Schachtbauwerk mit Standard-Elementen zu schaffen. 

Bestellung von Schachtunterteilen

Bei der Bestellung von Schachtunterteilen sind die Durchmesser- und 

Winkel-Begrenzungen für die Einbindungen in das Schacht-Unterteil 

zu beachten. Eine Zusammenstellung dieser Bedingungen enthält das 

Formular „Winkelgrenzen“. Zum Erreichen der für den Transport der 

Schachtelemente notwendigen Festigkeit ist eine Lagerzeit nach Fertig-

stellung der Rohlinge von mindestens 7 Tagen erforderlich. Dies bitten 

wir bei Bestellungen zu beachten. 

Standard-Schächte

Die Bodenstärke von Schachtunterteilen beträgt: 

150 mm für Hausanschlussschächte 

200 mm für alle übrigen Schachtunterteile
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Händler:

Ansprechpartner / Telefon:

Baufirma:

Ansprechpartner / Telefon:

Auslieferung:

_ Abholung
_ Ohne Entladung
_ Mit Entladung
_ Ohne Zuladung
_ Mit Zuladung (Anlage)

A. Ausführung

_ HS Zement
_ Bitumenanstrich _ 1-fach

_ 2-fach

B. Gerinne

_ ohne Gerinne (Rohling)
_ mit Gerinne

_ Beton
_ Steinzeughalbschale
_ Klinker
_ GU-Boden

C. Berme (Auftritt)

_ Beton
_ Klinker
_ Bis Scheitel (Volle Rohrhöhe[>500=500])
_ Bis Kämpfer (Halbe Rohrhöhe)

D. Steigelement

_ Ohne
_ Steigbügel (PE ummantelt)
_ Steigbügel Edelstahl
_ Steigeisen 1212E

E. Gefälle

_ Mit Gefälle von gf =                    %

E. Anschlussstücke

1. Stahlbeton-Rohr

_ HABA integriert
_ HABA Keilgleitdichtung
_ HUME
_ Stahlbetonmuffe PREDL®

2. Kunststoff-Rohr

_ KG SN4
_ KG SN8
_ KG SN10
_ KU ULTRA-RIPP I
_ KU ULTRA-RIPP II

3. GUSS-Rohr

_ GG Guss-Muffe
_ GF GFK-Muffe

4. Steinzeug-Rohr

_ SL Lippendichtung (dR 150, 200)
_ SN Normallast (dR > 200)
_ SH Hochlast (dR > 200)

5. Bruchraue Öffnung

_ Ø 350
_ Ø 450

6. Sonstige

_

Nr.:

DN:

Höhe:

Nr.:

DN:

Höhe:

Nr.:

DN:

Höhe:

Nr.:

DN:

Höhe:
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Winkelgrenzen für das Einbinden von Anschlussstücken bei Schachtunterteilen

DN 600 1000

H3 innen
Bauhöhe

1000
500

500 650 800 1000 320 + dR
GU-Boden

dR max 200
GU-Boden 

bis 250

200 250 400
(zusätzliche Zuläufe

 dR < 300)

500
zusätzliche 

Zuläufe 
dR < 300

500, 600
(zusätzliche Zuläufe 

dR < 300)

< 600
(zusätzliche 
Zuläufe dR 

< *)

Bedingung Anschlussstück für Steinzeughalbschale

Sonstige Beton mit ohne

+ αa bei
Gussanschluss *

70° 70° 70° 130° 130° 130°
*

+ αa bei * 70° 70° 70° 70° 130° (90°) (90°) *

+ βe bei
Gussanschluss *

40° 40° 40° 50° 60° 60° (70°)
*

+ βe bei * 40° 40° 40° 50° 60° 60° (70°) *

DN 1200 1500

H3 innen
Bauhöhe

1250 320 + dR
GU-Boden

1460 320 + dR
GU-Boden

dR max 700, 800
(zusätzliche Zuläufe dR < 400)

800
(zusätzliche Zuläufe dR < *)

1000
(zusätzliche Zuläufe dR < 700)

1000
(zusätzliche Zuläufe dR < *)

Bedingung ab dR 700 keine Steinzeughalb-
schale

ab dR 700 keine Steinzeughalb-
schale

+ αa bei
Gussanschluss 130° * 130° *

+ αa bei 90° * 90° *

+ βe bei
Gussanschluss 80° *

80°
*

+ βe bei 80° * 80° *

* nach Vorgabe des GU-Boden-Herstellers

KANALBAU �
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Muffen kippen im Hauptgerinne

Um die Einbindung der Rohre in die Muffen zu vereinfachen, können die 

Muffen im Hauptgerinne gekippt eingebaut werden. Die nachfolgenden 

Tabellen geben einen Überblick über die möglichen Varianten.

Dimension Rohranschluss 3 % 6 % 8 % 10 % 14 %

150
Stz X x X x X
KG X X x X
UR X X

200
Stz X X x X x
KG X X X x
UR X X

250
Stz X X x x X
KG X X X x
UR X X

300

Stz X X
KG X X x X
UR X X

Stahlbeton (PREDL*) X X
Stahlbeton (Forsheda) X X X x

400

Stz X X
KG X X
UR X X

Stahlbeton (PREDL*) X X
Stahlbeton (Forsheda) X X

500

Stz

KG x X

UR
Stahlbeton (PREDL*)
Stahlbeton (Forsheda)

Dimension Rohranschluss 3 % 6 %

150
Stz X X
KG X X
UR X X

200
Stz X X
KG X X
UR X X

250
Stz X X

KG X X
UR X X

300

Stz X X
KG X X
UR X X

Stahlbeton (PREDL*) X X
Stahlbeton (Forsheda) X X

400

Stz X X
KG X X
UR

Stahlbeton (PREDL*) X X
Stahlbeton (Forsheda) x X

500

Stz X X
KG X X
UR

Stahlbeton (PREDL*) X X
Stahlbeton (Forsheda) X X

600

Stz X X
KG X X
UR

Stahlbeton (PREDL*) X X
Stahlbeton (Forsheda) x X

DN 1000

DN 1200
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Dimension Rohranschluss 3 % 6 % 8 %

150
Stz X X X
KG X X X
UR X X X

200
Stz X X X
KG X X X
UR X X X

250
Stz X X X

KG X X X
UR X X X

300

Stz X X X
KG X X X
UR X X X

Stahlbeton (PREDL*) X X X
Stahlbeton (Forsheda) X X X

400

Stz X X X
KG X X X
UR X X X

Stahlbeton (PREDL*) X X X
Stahlbeton (Forsheda) X X X

500

Stz X X X
KG X X X
UR X X X

Stahlbeton (PREDL*) X X X
Stahlbeton (Forsheda) X X X

600

Stz X X X
KG X X X
UR X X X

Stahlbeton (PREDL*) X X X
Stahlbeton (Forsheda) X X X

DN 1500
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Der Fußauflagering dient als Übergangselement von einem gemauerten 

Schachtunterteil zu den genormten Schachtelementen nach DIN EN 1917; 

DIN V 4034-1 mit DN 1000, DN 1200 oder DN 1500.

Bezeichnungen:	 Fußauflagering FAR-M 1000 

	 Fußauflagering FAR-M 1200 

	 Fußauflagering FAR-M 1500

Steigelemente:	 Ohne 

	 Steigeisen DIN 1212 E 

	 Steigbügel

	 Steigbügel Edelstahl

Schachtbauelemente

Fußauflagering

Die Übergangsplatte bietet die Möglichkeit des kostengünstigen

Schachtaufbaus mit Elementen in DN 1000  bei Vorhandensein 

eines Schachtunterteils in DN 1200 oder DN 1500.

Bezeichnungen:	 Übergangsplatte 

	 UEP-M-S 1200 / 1000 x 250

	 Übergangsplatte 

	 UEP-M-S 1500 / 1000 x 250

Steigelemente:	 Ohne 

	 Steigeisen DIN 1212 E 

	 Steigbügel

	 Steigbügel Edelstahl

Übergangsplatte



KANALBAU �
Betonfertigteile – Lärmschutz – Kanalbau – Transportbeton

concrete components – noise protection – ready mix concrete – building materials

G
M

B
H

G
M

B
H

Schachtringe dienen dem Aufbau des Schachtkörpers über dem 

Schachtunterteil. Sie werden in verschiedenen Höhen und mit 

unterschiedlichen Steigelementen gefertigt.

nach DIN EN 1917; DIN V 4034-1

Bezeichnungen:	 Schachtring SR-M 1000 x 250 

	 Schachtring SR-M 1000 x 500 

	 Schachtring SR-M 1000 x 750 

	 Schachtring SR-M 1000 x 1000

	 Schachtring SR-M 1200 x 250 

	 Schachtring SR-M 1200 x 500 

	 Schachtring SR-M 1200 x 1000

	 Schachtring SR-M 1500 x 250 

	 Schachtring SR-M 1500 x 500 

	 Schachtring SR-M 1500 x 1000

Steigelemente:	 Ohne 

	 Steigeisen DIN 1212 E (nicht für SR-M 1000 x 750) 

	 Steigbügel

	 Steigbügel Edelstahl

nach DIN 4034 Teil 2 (Nut-Falz)

Bezeichnungen:	 Schachtring SR-F 800 x 250 

	 Schachtring SR-F 800 x 500 

	 Schachtring SR-F 800 x 500 Sickerring 

	 Schachtring SR-F 800 x 1000

	 Schachtring SR-F 1000 x 250 

	 Schachtring SR-F 1000 x 500 

	 Schachtring SR-F 1000 x 500 Sickerring 

	 Schachtring SR-F 1000 x 1000

	 Schachtring SR-F 1200 x 250

	 Schachtring SR-F 1200 x 500

	 Schachtring SR-F 1200 x 500 Sickerring

	 Schachtring SR-F 1200 x 1000

	 Schachtring SR-F 1500 x 250 

	 Schachtring SR-F 1500 x 500 

	 Schachtring SR-F 1500 x 500 Sickerring 

	 Schachtring SR-F 1500 x 1000

Steigelemente:	 Ohne

	 Steigeisen DIN 1212 E

Schachtringe

Schachtbauelemente
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Schachthals

KonusPlus

Der Schachthals (Konus) bildet den Übergang vom Schachtkörper auf 

das Maß der genormten Schachteinstiegsöffnung zur Aufnahme der 

Schachtabdeckung. Zusätzlich zum Standard-Konus können wir Ihnen für 

die Nennweite DN 1000 auch Sonderausführungen mit 800 mm Öffnung 

sowie den KonusPlus mit einer Bauhöhe von 850 mm anbieten.

nach DIN EN 1917; DIN V 4034-1

Bezeichnungen:	 Schachthals SH-M 1000 / 625 x 600 

	 Schachthals SH-M 1000 / 625 x 850 

	 Schachthals SH-M 1000 / 800 x 600

	 Schachthals SH-M 1200 / 625 x 600

	 Schachthals SH-M 1500 / 625 x 600

Steigelemente:	 Ohne 

	 Steigeisen DIN 1212 E

	 Steigbügel

	 Steigbügel Edelstahl (nicht SH-M 1000 / 800 x 600)

nach DIN 4034 Teil 2 (Nut-Falz)

Bezeichnungen:	 Schachthals	 SH-F 800 / 625 x 600

	 Schachthals	 SH-F 1000 / 625 x 600

	 Schachthals	 SH-F 1200 / 625 x 600 Klasse B

	 Schachthals	 SH-F 1500 / 625 x 600 Klasse B

Steigelemente:	 Ohne

	 Steigeisen DIN 1212 E

MinikonusMinikonen als Übergang zum Schachtabschluss werden dann eingesetzt, 

wenn die Schachtbauwerkshöhen einen Übergang mit genormten Schacht-

hälsen nach DIN EN 1917; DIN V 4034-1 nicht zulassen. Ihre Bauhöhe 

beträgt nur 300 mm gegenüber der Standard-Kone mit 600 mm. Unsere 

Minikonen sind für eine Verkehrsbelastung SLW60 zugelassen.

Bezeichnung:	 Minikonus MK-M 1000 / 625 x 300

Steigelemente:	 Ohne 

	 Steigeisen DIN 1212 E  

	 Steigbügel

	 Steigbügel Edelstahl

Schachtbauelemente
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Abdeckplatte Wenn topografisch erforderliche niedrige Bauhöhe des Schachtbauwerkes 

eine Ergänzung durch Schachtringe und Konen nicht zulässt, kann vorteil-

haft eine flache Abdeckplatte eingesetzt werden. In besonders flach auszu-

führenden Fällen ist die Sonderlösung mit integrierter Schachtabdeckung 

vorteilhaft anzuwenden.

nach DIN EN 1917; DIN V 4034-1

Abdeckplatten gibt es in 2 Ausführungen:

1. �ohne Schachtabdeckung 

Gesamthöhe exkl. F 900 : 300 mm 

Gesamthöhe exkl. D 400 : 200 mm 

Gesamthöhe exkl. B 125 : 160 mm (nur DN 1000) 

Ausführung mit 625 mm oder 800 mm Öffnung 

2. �mit integrierter Schachtabdeckung D 400 

Gesamthöhe inkl. D 400: 200 mm 

Ausführung mit 625 mm Öffnung 

(nur DN 1000)

Bezeichnungen:	 Abdeckplatte AP-M-S 1000 / 625 x 200 

	 Abdeckplatte AP-M-S 1000 / 625 x 160 

	 Abdeckplatte AP-M-S 1000 / 800 x 200 

	 Abdeckplatte AP-M-S 1000 / 800 x 160 

	 Abdeckplatte AP-M-S 1000 / 625 x 300  

	 Abdeckplatte AP-M-S / D 400 (integrierte Abdeckung)

	 Abdeckplatte AP-M-S 1200 / 625 x 200 

	 Abdeckplatte AP-M-S 1200 / 800 x 200

	 Abdeckplatte AP-M-S 1500 / 625 x 200 

	 Abdeckplatte AP-M-S 1500 / 800 x 200

nach DIN EN 4034 Teil 2 (Nut-Falz)

Bezeichnungen:	 Abdeckplatte AP-F 800 / 625 x 200 Klasse B 

	 Abdeckplatte AP-F 800 / 625 x 200 Klasse D

	 Abdeckplatte AP-F 1000 / 625 x 200 Klasse B 

	 Abdeckplatte AP-F 1000 / 625 x 200 Klasse D

	 Abdeckplatte AP-F 1200 / 625 x 200 Klasse B 

	 Abdeckplatte AP-F 1200 / 625 x 200 Klasse D

	 Abdeckplatte AP-F 1500 / 625 x 200 Klasse B 

	 Abdeckplatte AP-F 1500 / 625 x 200 Klasse D

Schachtbauelemente



11 KANALBAU
Betonfertigteile – Lärmschutz – Kanalbau – Transportbeton

concrete components – noise protection – ready mix concrete – building materials

G
M

B
H

G
M

B
H

Auflageringe dienen dem Feinausgleich der Schachthöhe im Rastermaß 

von 20 mm. Sie bilden die Zwischenlagen auf Abdeckplatte, Konus,  

KonusPlus oder Minikonus zur Aufnahme der Schachtabdeckung

Auflageringe gibt es in verschiedenen Ausführungen:

1. �verschiebesicher gerade oder schräg nach DIN EN 1917;  

DIN V 4034-1

Bezeichnungen:	 Auflagering AR-V 625 x 40 

	 Auflagering AR-V 625 x 60 

	 Auflagering AR-V 625 x 80 

	 Auflagering AR-V 625 x 100 

	 Auflagering AR-V 625 x 40-80 

	 Auflagering AR-V 625 x 60-100 

	 Auflagering AR-V 625 x 80-120

	 Auflagering AR-V 800 x 60 

	 Auflagering AR-V 800 x 80 

	 Auflagering AR-V 800 x 100

2. �nicht verschiebesicher nach DIN 4034 Teil 2 (Nut-Falz)

Bezeichnungen:	 Auflagering AR 625 x 40 

	 Auflagering AR 625 x 60 

	 Auflagering AR 625 x 80 

	 Auflagering AR 625 x 100

3. �als Übergang zu anderen Schachtsystemen

Bezeichnungen:	 Auflagering für MEILEVEL® DN 800 

	 Auflagering für ROMOLD Schachtsysteme DN 800

	 Sonderanfertigung für verschiedene  

	 Auflageringe auf Anfrage möglich!

Schachtbauelemente

Auflageringe
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Man unterscheidet in Guss (GU) und Beton-Guss (BEGU) Ausführung und 

in die Belastungsklassen B 125 (12,5 t) und D 400 (40 t).

Schachtabdeckung GU B 125	 Mit Lüftung

		  Ohne Lüftung

Schachtabdeckung BEGU B 125	Mit Lüftung 

		  Ohne Lüftung 

		  Mit Geruchsverschluss – tagwasserdicht

Schachtabdeckung BEGU D 400	Mit Lüftung 

		  Ohne Lüftung 

		  mit Dämpfungseinlage

Schmutzfänger – leicht 

Schmutzfänger – schwer 

Schlammeimer – kurz 

Schlammeimer – lang

Um Lastspitzen in den Fertigteilverbindungen auszugleichen empfehlen 

wir die Verwendung des Forsheda Lastübertragungsringes F-172. Ver-

bindungen zwischen zwei Fertigteilen lassen sich so einfach, schnell und 

dauerhaft herstellen.

Bezeichnungen:	 Forsheda F-172 Lastübertragungsring DN 1000 

	 Forsheda F-172 Lastübertragungsring DN 1200 

	 Forsheda F-172 Lastübertragungsring DN 1500

Schachtbauelemente

Schachtabdeckungen

Lastübertragungsring

Schmutzfänger
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Dichtungen für Schachtfertigteile

Eingesetzt werden Dichtungen in 2 Ausführungen:

1. �SD-Dichtung ungeschmiert:  

Das Muffenende des jeweiligen Schachtfertigteiles ist bei der Montage mit 

Gleitmittel einzustreichen.

2. �Lamell-Dichtung vorgeschmiert:  

Die Montage der zu verbindenden Fertigteile erfolgt ohne zusätzliches 

Einstreichen mit Gleitmittel. Das Gleitmittel befindet sich im Inneren der 

Lamell-Dichtung.

Beide Dichtungsarten entsprechen den Anforderungen an Dichtmittel aus 

Elastomeren für Rohrverbindungen von Abwasserkanälen und -leitungen 

entsprechend DIN 4060.

Bezeichnungen:	 Gleitring-Dichtung SD DN 1000 

	 Gleitring-Dichtung SD DN 1200 

	 Gleitring-Dichtung SD DN 1500

	 Gleitring-Dichtung LAMELL DN 1000 

	 Gleitring-Dichtung LAMELL DN 1200

 	 Gleitring-Dichtung LAMELL DN 1500

Dichtungen für Anschlussstücke / Rohrmaterial

Diese Dichtungen werden einzeln nicht von uns geliefert. Lediglich als 

Bestandteile der Anschlussstücke gehören sie als integrierte Elemente oder 

als beigefügte Komponenten zum Lieferumfang.

Schachtbauelemente

Dichtungen
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Schachtbauelemente

Entsprechend DIN EN 1917; DIN V 4034-1 findet ein Steigmaß von 

250 mm Anwendung. Für den zweiläufigen Gang werden Sicherheits-

Steigeisen (mit Aufkantung) nach DIN 1212 E verwendet. Für den 

einläufigen Gang werden polyethylenummantelte Steigbügel nach 

DIN 19555 eingesetzt. 

Alternativ können wir auch den Einbau von Edelstahl-Bügeln oder die 

Lieferung von Steigleitern anbieten. Wenn bei Rohrdimensionen über 

DN 500 das Gerinne bis Scheitel gefertigt werden soll, bieten wir auch 

den Einbau von Steigkästen an. 

Bezeichnungen:	 Steigeisen DIN 1212 E 

	 Steigbügel DIN 19555

	 Steigbügel Edelstahl

Steigeisen und Steigbügel bieten wir auch zum nachträglichen Einbau 

als Nachrüstsatz an.

Steigeisen:

Der Nachrüstsatz besteht aus Steigeisen DIN 1212-GS-A zum anschrau-

ben einschließlich Befestigungswinkel für Bohrlochtiefe > 40 mm in 

Beton bzw. 60 mm für Beton oder Mauerwerk. Das Bohrloch ist dann 

Ø 15 mm x 40 mm bzw. Ø 15 mm x 60 mm vorzusehen.

Steigbügel:

Sie sind durch eine Einschlagverstärkung auch zum  Eindübeln geeig-

net. Das Bohrloch ist Ø 25 mm x 75 mm vorzusehen.

Steigelemente
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Schachtbauelemente

Pfeifenköpfe dienen als Eingangselement für Schachtbauwerke mit 

großen Absturzhöhen. Sie werden im Außenbereich des Schachtes bei 

Absturzhöhen ab 600 mm installiert.

Pfeifenköpfe bestehen aus widerstandsfähigem Kunststoff. Sie sind 

einsetzbar im Durchmesserbereich von DN 100 bis DN 350. Die Einbin-

dung ist für alle gängigen Rohrmaterialien möglich. Es können bis zu 3 

Zuläufe eingebunden werden. Bei nur einem Zulauf kann der Ablauf um 

eine Nennweitengröße geringer bemessen sein.

Pfeifenkopf (Außen liegender Absturz)

Der Hausanschlussschacht mit einem Durchmesser von DN 600

ermöglicht die Zusammenfassung aller Abwasserleitungen auf 

dem Grundstück vor der Einbindung in die öffentliche Kanalisa-

tion. Er hat die Funktion eines Kontrollschachtes.

Wir bieten Hausanschlussschächte in 2 Ausführungen an:

	 1. �Schachtunterteil aus Vollbeton mit einer Bauhöhe von 500 mm, 

Gerinneausführung aus Beton. Rohranbindung bis dR 200 möglich.

	 2. �Schachtunterteil aus Vollbeton mit einer Bauhöhe von 500 mm 

oder 1000 mm, Gerinneausführung mit GU-Boden. Rohreinbin-

dung in der Standardausführung dR 150, als Sonderausführung 

bis dR 250 möglich.

Für den Schachtaufbau bieten wir Schachtringe mit einer Bauhöhe 

von 400 mm oder 600 mm an.

Zur Abdichtung zwischen den einzelnen Bauteilen bieten wir die 

Forsheda Elastostrip F999 Dichtung an.

Hausanschlussschächte
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Schachtbauelemente

Gerinne-Ausführung: Rohling, ohne Gerinne
Beton
Steizeughalbschale (nur < dR 1300)
Klinker

Berme: Beton
Klinker

Gerinne-Höhe: Ohne
bis Scheitel (= dR)
bis Kämpfer (= dR/2)

Steigelemente: ohne
Steigeisen DIN 1212 E
Steigbügel
Steigbügel Edelstahl

Gewicht: Rohling 5,4 t 
Abdeckplatte 1,5 t

Belastungsklasse: D 400

Volumen: 3,4 m³

Abmessungen innen:     L    x    B    x   H
1600 x 1200 x 1800

Abmessungen außen:     L    x    B    x   H
1900 x 1500 x 2000

Abdeckplatte: Mit Einstiegsöffnung DN 1000
Mit Einstiegsöffnung DN 625
Mit Einstiegsöffnung DN 800 (eckig möglich)

Rechteckschacht mit innen liegendem Absturz

Die runde Form von Schachtunterteilen ermöglicht, selbst bei stei-

genden Nenndurchmessern, geometrisch nur begrenzte Werte der 

Durchmesser von Rohreinbindungen. 

Rechteckschächte ermöglichen eine fast vollständige Auslastung der 

inneren Seitenausdehnung des Schachtes. Unser Rechteckschacht 

bietet Platz für Rohreinbindungen bis dR 1500. Bei vorgegebenen oder 

beengten Platzverhältnissen lässt er sich auch als Wasserspeicher oder 

für ähnliche Funktionen einsetzen. Bei der Gerinneausführung lassen 

sich viele Sonderlösungen realisieren.

Rechteckschacht
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Schachtbauelemente

Infraschächte® sind Schachtbauwerke mit einem Innenleben aus 

abwasserbeständigem Kunststoff. An einem Schachtunterteil werden 

Regenwasser- und Schmutzwasserkanal angeschlossen. 

Eigenschaften:	 - ein offenes Sohlgerinne für Schmutzwasser 

	 - �einen Kanal für Regenwasser, der über eine 

druckwasserdichte Inspektionsöffnung gewartet 

werden kann

	 - �ein optionales Leerrohr, das bei Bedarf verschie-

dene Leitungen (Trinkwasser, Kommunikation, 

Gas) aufnehmen kann

	 - �Möglichkeit von Abwinkelungen im Hauptgerinne 

bis zu 50° (bei DN 1000 auf Anfrage)

	 - �Möglichkeit der Einbindung von Zuläufen in Win-

keln von 45° zu 90° (bei DN 1000 auf Anfrage)

Lieferprogramm:

GFK-Infraschacht® DN 1000 

Schmutzwasser bis dR 150 

Regenwasser bis dR 200 

Leerrohr bis dR 200

GFK-Infraschacht® DN 1200 

Schmutzwasser bis dR 300 

Regenwasser bis dR 400 

Leerrohr bis dR 200

GFK-Infraschacht® DN 1500 

Schmutzwasser bis dR 400 

Regenwasser bis dR 400 

Leerrohr bis dR 200

Infraschächte®
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Schachtbauelemente

Vieleckschächte werden aus einzelnen, miteinander verbundenen 

Betonplatten gefertigt. Dadurch können viele Sonderlösungen berück-

sichtigt werden. Jeder Schacht wird individuell und nach Kundenvor-

gabe geplant und gefertigt. Alle Fragen zur Ausführung Ihrer Bauwerke 

beantworten Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gern.

Vieleckschacht und Montageplan

Plattenschacht während der Montage  

der einzelnen Platten

Auch das ist möglich:

Das Foto zeigt ein in Ortbeton gefertigtes 

Schachtbauwerk. Das Gerinne wurde durch 

unsere erfahrenen und qualifizierten Mitarbei-

ter vor Ort eingebaut.

Vieleckschächte


